
합성 엔진오일

KEY WORDS
#DPF #업그레이드  

SAE 점도 10W-40 15W-40
밀도 0.855 0.8690
동점도, cSt, 40°C 104.5 106.6
동점도, cSt, 100°C 15.1 14.6
점도지수 151 141
전염기가 (TBN) 9.7 8.3
인화점, °C 244 252
유동점, °C -39 -36
CCS  6,100 (-25°C) 4400 (-20°C)
MRV 26,400 (-30°C) 13,200 (-25°C)

ZIC X5000은 대표적인 상용 디젤 엔진오일인 ZIC 5000 Power(10W-40)와 SD5000 GOLD의 

업그레이드 제품입니다. 많은 운전자가 경험한 뛰어난 품질에 오일 소모량과 점도 변화가 더욱 개선

되어 교환주기를 연장할 수 있습니다.  

국내외 중대형 디젤 차량 및 건설 중장비

매연저감장치(DPF/CPF 등) 장착 차량

공인규격 : API CI-4; ACEA E7
성능등급 : 10W-40: MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN M3275-1, Cummins CES 20076/20077, 
   MACK EO-M Plus, MTU Category II, ECF 1-A, DD93K215  
  15W-40: MB 228.3; Volvo VDS-3; MAN M3275; Cummins CES 20077
   Mack EO-M Plus

 제품 소개

 추천 용도

 성능 수준

 대표 성상

언제나 믿을 수 있는
프리미엄 엔진오일
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