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건축용 변성 K. SEALANT

K-SEAL 1000MS ㉿

유색은 저모듈러스 타입의 실란트로서 우레탄이 가지고 있는K-SEAL SLP U-1000 MS ,

도장성과 비오염성 실리콘이 가지고 있는 내후성과 우수한 접착력을 접목시킨 탄성 접착,

제입니다.

물성1.

항 목
등 급

F - 25LM

슬럼프 mm
가 로

이하3
세 로

탄성 복원성 % 이상70

인장 특성

줄눈폭 신장률 % 200 (M100)

인장응력 N/㎠
23℃ 이하40 (LM)

-20℃ 이하60 (LM)

정신장율 하에서의 접착성 이상 없음

압축가열 냉각후의 접착성 이상 없음

물에 침적한 후의 정신장률 하에서의 접착성 이상 없음

체적 손실 % 이하10

픔 명 유색K-SEAL 1000MS

외 관 유색 Paste(CTG, SSG)

최대 신율(%) 500 ~ 600

경도 (Shore A) 약 35
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특성2.

상온에서 경화하고 탄성이 우수하면 뛰어난 복원력을 나타냅니다1) .

내마모성 내구성 내수성 내열성 내한성이 우수합니다2) , , , , .

복원력 및 움직임 저항성이 우수한 제품입니다3) .

경도 변화가 적고 초기 유연성이 유지되며 목지 손상이 적습니다4) .

피도장성이 우수합니다5) .

각종 피착재 금속 알루미늄 시멘트 에 뛰어난 접착성을 나타냅니다6) (PC, , , ) .

프라이머를 사용하여 주십시오( . )

용도3.

등의 프리훼브 조인트 금속콘크리트몰탈 등의 익스펜션 조인트PCRCALC , ,․ ․ ․ ․
콘트롤 조인트 각종 커튼윌 조인트 각종 토목선박철도방음벽 조인트, , ․ ․ ․

시공방법4.

접착면의 청결1)

접착면을 충분히 건조를 시킨 다음 시공부분에 부착된 먼지 흙 기름 등 기타, ,

오염물을 솔로 완전히 제거하고 아주 더러운 곳은 톨루엔 키실렌 등으로 청소합,

다.

백업 재 삽입2) (Back-Up)

원형의 폴리에틸렌 폼을 줄눈 규격보다 정도 큰 규격을 사용하여 도르레3~5mm

및 작업성이 용이한 기구를 선택하여 바닥표면에 완전히 밀착 삽입합니다.

마스킹 테이프 부착3)

프라이머 도포 및 실란트 충전 시 피착재의 양쪽을 깨끗이 하기 위해서 마스킹 테

이프를 부착합니다.

프라이머 도포4) ( T - 44 )

프라이머를 붓으로 전체를 고르게 도포하며 건조 후 실란트를 충진 해야 합니다.

충진5)

충진은 사용가능 시간 내에 코킹 건 에 공기가 들어가지 않도록 주(Caulking Gun)

입하여 바탕표면보다 낮게 충진 합니다 표면보다 높게 주입하여 줄눈 밖으로 넘어.

나오지 않게 주의할 것이며 너무 낮은 부분은 재 충진하여 마무리 손질의 작업능률

을 높여줍니다.

표면 마무리 작업6)

코킹 작업이 끝나면 즉시 실란트가 경화되기 전에 실시 하고 각 조인트 폭에 맞는,

주걱을 준비하여 실란트 표면을 일정한 각도로 밀어줍니다.

마스킹 테이프 제거 및 양생7)

표면 정리 작업 후 피막이 형성되기 전에 빨리 양측의 마스킹 테이프를 제거합니

다 경화 중 먼지나 기타 오염으로부터 보호하여야 하며 완전경화 일 전에는. (7~14 )

접촉을 금해야 합니다.
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보관 및 취급시 주의사항5.

보관은 직사광선을 피하여 실내에서 보관하여 주시고 흡습 시 변질되므로 주의하1)

십시오. ( 2 이하의 건냉한 장소에 보관 시 개월 유효5 12 )℃

본 제품은 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효 기간 내에 사용하여 주십시2) 오.

밀폐된 장소에서의 작업 및 건조 중에는 반드시 충분한 환기를 시켜주십시오3) .

피부와 눈과의 접촉을 피하시고 만일 눈에 들어갔을 때에는 즉시 물로 씻고 전문4)

의의 처방에 따르십시오.

지정 건조 시간은 반드시 지켜야 하며 반드시 지정된 프라이머를 시공 후 사용하여5) ,

주십시오.

포장6.

유색K-SEAL 1000MS 300ml (CTG)

유색K-SEAL 1000MS 500ml (SSG)




