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No More Nails   Version: 6  

친환경 건축용 접착제 PL50  Effective date: Sep. 1 , 2016  

  

► 강력한 접착강도   

► 실내용   

► 신속한 초기접착   

 

1. 특징  

PL50 은 무용제성(non-solvent) 고강도 접착제 입니다. 냄새가 거의 없고 친환경이라 실내 사용에 
적합합니다. 초기 접착 강도는 최대 100kg/m2 입니다. 

2. 사용처  

문, 창틀, 걸레받이, 벽재, 계단, 패달, 석고보드, 장식용 부자재와 석재의 실내 접착 
다양한 목재와 타일, 금속, 콘크리트, 석재, PVC, 플라스틱의 접착 
PE, PP 등의 특정 플라스틱에는 적합하지 않음 
반드시 한 쪽 이상의 접착면은 다공성이어야 함 
  

3. 사용 방법  

도포 가능 자재: 
석고 표면(실내), 콘크리트, 섬유보강 콘크리트, 부석, 석고 바닥, 남, 폴리우레탄 폼(실내)  
전처리:   
강력한 접착을 위해서는 반드시 접착면 둘 중 한쪽 면은 다공성 재질이어야 함. 
표면은 반드시 곰팡이 기름, 구리스 등 이물질이 없고 건조해야 함.   
반드시 페인트, 벽지 등을 제거하고 사용하시오.   
도포:   
작은 면적 접착 시에는 주걱 등의 도구를 사용하여 접착제를 펴 바르시오.  
넓은 면적 접착 시에는 카트리지 상단의 팁을 자르고 플라스틱 노즐을 끼운 다음 대각선으로 비스듬하게 
노즐 끝을 잘라 사용하시오.  
벽에 도포 시, 연속적으로 가로로 도포하게 되면 아래쪽에 수분이 고여 경화를 방해하므로 접착이 
불가능함  
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도포 방법:   
1) 점 도포: 편편하지 않은 표면에 도포 시  
2) 물결무늬 도포: 넓은 표면에 도포 시 초기 접착 강도를 강화시킬 수 있음  
3) 세로 도포: 작은 표면에 도포 시  
사용 후, 접착제가 흘러나오지 않게 카트리지 건을 이완시켜 주시오.  

  
 
접착:   
1) 패널, 플라스틱 장식 테두리, 음향 패널 등  
접착제를 도포한 곳에서부터 1-2cm 떨어진 곳에 패널을 위치시키고 정확한 위치에 대고 눌러주시오.  
무거운 재질 접착 등 필요 시, 장식용 못 등으로 고정하시오.  
표면이 고르다면, 패널을 바로 접착하시오. 고르지 않은 표면 접착 시, 패널 접착 전 작은 나무를 
삽입하거나 강재 폴리스티렌 또는 폴리우레탄 폼을 이용해 표면을 편편하게 조정하기를 권장함. 
(너비: 5-10cm; 두께: 5-20cm; 나무 조각간 거리: 30-65cm, 접착할 패널에 따라 다름).  
2) 문틀의 고정   
문틀과 벽 사이의 간격이 2cm 보다 넓을 경우, 나무패널 등으로 간격을 조정하여 접착제의 사용량을 
알맞게 조정하시오.  
 
제거:   
흘러나온 접착제는 젖은 헝겊 등으로 즉시 닦아내 제거하시오.  
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4. 기술자료 
 

Item  Description  

속성 수성, 부드러운 페이스트, 무용제(solvent-free) 
색상:   백색 

밀도 약 1.30g/cm3  

오픈 타임(조정 가능 시간):   약 15 분  

완전 경화 시간 약 48 시간. 경화 시간은 접착제의 두께에 전적으로 따름.  

도포 가능 온도 >10℃  

최종 접착 강도 약 4.0N/mm2  

(전단 강도, 실온에서의 나무/나무 접착)  

도포 면적 장식, 음향패널 기준 약 200〜400g/m2 

VOC 함량 70g/L 미만 
  
위의 자료는 20℃-23℃의 온도와 60%의 상대습도를 기준으로 함.   
 
5. 취급 시 주의 사항:  

온도 10℃ 이하 또는 습도 80% 이상의 환경에서는 사용을 권장하지 않음  
희석하지 말고 직접 도포하시오. 
습기가 많거나 물이 고이는 장소에는 적합하지 않음. 
거울 접착에는 적합하지 않음 
PE, PP 재질의 접착에는 적합하지 않음 
실외 용으로 적합하지 않음 
어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시오 
서리가 생기거나 얼지 않도록 주의하시오.    

6. 용량:   

290ml/카트리지  

7.   기술 표준  

Q/STHG027  

8.   사용 기간:  

18 개월 
   
   
The information provided in this Technical Data Sheet is general, not intended for any substrate, engineering product, or 
product system. The information is obtained on the basis of our current knowledge and experience and results of 
continuous and careful tests. Different application conditions and application processes have influences on this product in 
actual use. The performance of this product also depends on the professional skills of the operator, and whether the product 
meets the proper industrial regulations, related standards and application criteria is beyond our control.   

Henkel AG & Co. KGaA  http://www.henkelasia.com  

Hotline free for China mainland: 800-820-1213  


